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Uporaba plos¢astega apnenca kot tradicionalnega gradbenega materiala
se je ohranila do danes in vzhodni Jadranski obali daje poseben pecat.

Ob tem se jasno kaze, da pri prostorskem nacrtovanju, urbanizmu, grad-
benistvu ter ohranjanju naravne in kulturne dedi$¢ine za trajnostno iz-
kori$¢anje in uporabo tega kamna kot gradbenega materiala, za njegovo
ohranjanje kot naravne vrednote ter ohranjanje objektov in materialov
kot kulturne dedis¢ine ni uveljavljenih jasnih smernic. Gradbeni kamen
se zato pogosto neustrezno uporablja, ob tem pa se poskodujejo ali celo
unicijo tako nahajali$¢a kamnin kot tudi znacilni kamniti arhitekturni
elementi objektov.

S tem dokumentom Zelimo v informirati lastnike objektov z vgrajenim
ploscastim apnencem in investitorje, ki Zelijo uporabiti ta naravni kamen
na primer kot $krle za stre$no kritino, plosce za tlakovanje dvoriséa, za
okenske police ali druge stavbne elemente, za gradnjo kamnitih higk ali
postavitev suhega zida. Spodbuditi Zelimo vse lastnike, ne glede na to, ali
njihov objekt ima dolocen formalen status kulturne dedis¢ine ali ne, da
odgovorno ravnajo z nasledstvom, ki so jim ga zapustili predniki, in ga
skusajo ohraniti za prihodnje rodove. (Bodo¢im) investitorjem se vse pre-
pogosto zatakne ze na zacetku, ko se odlocijo za dolocen poseg na objektu,
panaj bo to redno vzdrzevanje, obnova, restavriranje ali morda celo grad-
nja novega objekta. Marsikdo se tezko znajde med zapletenimi postopki,
ne pozna vseh omejitev, na katere bi lahko naletel $e pred zac¢etkom inves-
ticije ali med njenim izvajanjem. Poleg tega se znanje o pravilni uporabi
ploscastega apnenca kot gradbenega materiala izgublja, saj je vedno manj
uporabljan.

Ceprav so te smernice in skupna priporo¢ila napisani na poljuden naéin,
so namenjeni tudi strokovni javnosti. Nagovoriti in opozoriti zelimo zlas-
ti predstavnike ministrstev, regijskih oziroma lokalnih uprav, ustanove,
ki skrbijo za varovanje naravne in kulturne dedis¢ine, skratka vse, ki so
kakor koli vkljuceni v proces odlo¢anja. Opozoriti jih Zelimo, da je spre-
memba zakonodaje glede pridobivanja in uporabe plos¢astega apnenca



kot gradbenega materiala nujna, ¢e zelimo tudi v prihodnje ohranjati,
obnavljati in vzdrzevati objekte (kulturne dediscine), ki imajo vgrajen
ploscasti apnenec.

Dokument je sestavljen tako, da uporabnika sistemati¢no vodi skozi post-
opek investicije. V zaletnem poglavju so predstavljene mogoce omejitve,
ki jih je treba upostevati. Ve¢ina omejitev se nanasa na geografsko lokaci-
jo objekta; te omejitve so bodisi obmocja Nature 2000, ekolosko pomem-
bna obmocja, posamezna zavarovana obmocja ali druge omejitve s po-
dro¢ja naravne dedis¢ine. Za vsako od teh omejitev je na kratko opisan
postopek pridobivanja dovoljenj, navedena je tudi pristojna ustanova za
njihovo izdajo. Sledijo priporo¢ila in smernice za sonaravno pridobivanje
ploscastega apnenca kot gradbenega materiala. Med njegovim prido-
bivanjem ali obnovo se lahko zgodi, da naletimo na razli¢ne fosile. Opisu-
jemo tudi, kako ravnati ob taki najdbi, na koga se obrniti ter kaj najdba
fosila pomeni za potek nase investicije. Mogoce najpomembnejse poglav-
je za investitorja pa povzema splosne arhitekturne resitve za objekte, ki
imajo vgrajen ploscasti apnenec, in usmeritve, kako ga pravilno vgraditi.

Zadnje poglavje je namenjeno predvsem pripravljavcem politik, ki imajo
moznost in vzvode za spremembo obstojecih pravil, navodil, usmeritev in
omejitev. Pripravili smo konkreten predlog za spremembo zakonodaje, ki
je nujno potrebna, ¢e Zelimo tudi v prihodnje ohranjati dedis¢ino. To ne
bo mogoce, ¢e bo zakonodaja $e naprej tako toga, da lastnikom ali more-
bitnim investitorjem ne bo dopusc¢ala na legalen nacin pridobiti osnove
za vzdrzevanje, obnovo ali rekonstrukcijo posameznega objekta - to je
gradbenega materiala, v naSem primeru ploscastega apnenca.



1. MOZNE OMEJITVE PRI
REKONSTRUKCIJI MOJE HISE

Omejitve s stali§¢a naravne dedis¢ine so odvisne od lokacije hise/objek-
ta (lokacije naravnih vrednot, fosilov kot naravnih vrednot, ekolosko
pomembnih obmotij ali posebnih varstvenih obmo¢ij — obmodja Natura
2000). Splosne smernice ali prepovedi so dolo¢ene z zakonom, medtem
kot so dodatne omejitve dolo¢ene v postopku pridobivanja dovoljenj.

Na doloceni lokaciji objekta je moznih tudi ve¢ razli¢nih zakonskih ome-
jitev. Na spodnjih zemljevidih so prikazane omejitve glede varovanja nara-
vne dedi$¢ine po posameznih drzavah. Poleg naravne dedis¢ine je potrebno
upostevati tudi kulturno dedi$¢ino, saj so mnogi objekti (pa tudi obmocja)
za$¢iteni kot kulturni spomenik lokalnega ali drzavnega pomena.

Katere so omejitve s podroéja varovanja naravne dedi$¢ine v posamezni
drzavi, kaksen je vsebinski obseg teh omejitev in kaj to predstavlja in-
vestitorju ter tudi katera dovoljenja (vklju¢no s postopkom pridobitve in
pristojne ustanove) mora investitor pridobiti pred zacetkom obnove, kon-
serviranja, restavriranja ali gradnje, je prikazano v spodnji matrici.

Pri poseganju (ki je ve¢ kot le vzdrzevanje) v posamezni objekt ali obmo¢-
je, ki je zas€iteno kot kulturna dedis¢ina lokalnega ali drzavnega pom-
ena ali le vpisana v register kulturne dedi$¢ine je treba obvestiti pristo-
jnega konservatorja. Seznam na razli¢nih ravneh zas¢itenih objektov ali
obmodtij je naveden v registru kulturne dedis¢ine. Splo$ne usmeritve za
ohranjanje spomenikov lokalnega oziroma drZzavnega pomena so nave-
dene tudi v odlokih oziroma zakonih, s katerimi je zavarovana kulturna
dedis¢ina. Pri predvidenih posegih v kulturno dedis¢ino, ki je vpisana v



register, je treba najprej pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturno-
varstveno soglasje, ki ga predpisSe pristojni konservator. Ker se registri
redno posodabljajo in dopolnjujejo, si je aktualne sezname zavarovane
dedis¢ine mogoce ogledati na teh straneh:

- SLOVENIJA: Register nepremic¢ne kulturne dedis¢ine (vodi ga Min-
istrstvo za kulturo Republike Slovenije);

- HRVASKA: Register kulturne dedi$¢ine (vodi ga Ministrstvo za kul-
turo Republike Hrvaske);

- ITALIJA: uradni register ne obstaja, uporabne informacije pa je

mogoce dobiti tukaj: Regionalni informacijski sistem kulturne ded-
iS¢ine (vodi ga Avtonomna regija Furlanija - Julijska krajina);

- BOSNA IN HERCEGOVINA: uradni register kulturne dedis¢ine na
ravni drzave ne obstaja; podatke za Zahodnohercegovsko Zupanijo
je mogoce dobiti na Ministrstvu za izobrazevanje, znanost, kulturo
in $port.
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2. PRIPOROCILA IN SMERNICE ZA
SONARAVNO IZKORISCAN]JE
PLOSCASTEGA APNENCA

IzErpne geolodke raziskave plo$¢astega apnenca so pokazale na njego-
vo obsezno pojavljanje v projektnem obmod¢ju ob kraski jadranski oba-
li. Na $tevilnih lokacijah so plos¢e apnenca dobre kakovosti in ocenjene
kot primerne za uporabo kot gradbeni material. Plos¢asti apnenec se je
tradicionalno uporabljal na razli¢nih obmo¢jih in obstajajo Stevilni prim-
eri dobre prakse take rabe. Kljub dejstvu, da so skoraj vsi tipi ploscastega
apnenca nastajali na isti nekdanji (ve¢inoma v mlajsi kredi in mlajSem
paleogenu) plitvomorski karbonatni platformi, so lokalni geoloski in ge-
omorfoloski pogoji odlaganja privedli do nekaterih pomembnih razlik
med razli¢nimi vrstami plos¢astega apnenca. Geoloske enote s plo§¢astim
apnencem v projektnem obmocju so znotraj karbonatnih zaporedij po-
razdeljene neenakomerno, poleg tega pa so tudi razli¢ne starosti. Ve¢ina
horizontov je debelih ve¢ deset metrov, na $tevilnih mestih pa je njiho-
va debelina manj$a od enega metra. Poleg tega je prostorska razsirjenost
ploscastega apnenca mo¢no odvisna od geoloskih (vpad plasti) in mor-
foloskih (vpad pobodij) znacilnosti. Na podrodjih, kjer je vpad plasti ap-
nenca poloZen in je povr$ina razmeroma ravna, je ploscasti apnenec na
povrsju prisoten na $ir§ih obmo¢jih. Prostorsko najbolj razsirjene vrste
ploscastega apnenca so bile odkrite v osrednjem in jugozahodnem delu
projektnega obmodja: v Hercegovini, na osrednjih dalmatinskih otokih
(Solta, Brag, Hvar in Koréula), polotoku Peljesac, v Trogirju in Benkovcu
kakor tudi v zahodnih delih Istre ter osrednjem delu slovenskega Krasa.
Izdanke ploscatega apnenca so odkrili tudi na $tevilnih drugih lokacijah,
kjer se na povr$ju pojavlja v tankih razprsenih in prostorsko omejenih



horizontih (npr. Kras v Italiji). Glede kakovosti plos¢astega apnenca je tre-
ba omeniti, da je zaradi specifi¢ne geneze veina zaporedij plos¢astega
apnenca kot tudi posameznih plasti kamnine litolosko nehomogenih.
Geomehanske analize in strokovne geoloske terenske ocene kakovosti
apnenca so pokazale, da sta zelo drobnozrnati apnenec (mikritni litoti-
pi) in horizontalno laminirani (mikrobne prevleke) muljasti apnenec na-
jboljse kakovosti. Pomembno je omeniti, da se je na juznem in osrednjem
delu Krasa v Sloveniji za streno kritino precej uporabljala posebna vrsta
apnencastih plos¢ relativno dobre kakovosti. V projektu RoofOfRock jo
imenujemo razpokani apnenec, ker je njegov izvor povezan s sistemi tek-
tonskih razpok.

Uporaba plos¢astega apnenca kot gradbenega materiala je sledila pravilu,
ki je nalagalo uporabo najblizjega moznega vira. Plosce, ki so bile upora-
bljene na objektih, ve¢inoma prihajajo iz lokalnih virov v blizini objektov.

Glede na vse omenjene prostorske in naravne znacilnosti (npr. pojavl-
janje, kakovost in zaloge) ter tradicionalno uporabo apnencastih plos¢ je
bil predlagan sklop geoloskih priporoéil in smernic. Projektno obmocje
je obsirno ter geolosko, morfolosko in podnebno raznoliko, zaradi ¢esar
nekaterih priporo¢il ni mogoce uporabiti na celotnem projektnem ob-
mod&ju. Nekatera priporotila zato veljajo le v dologenih regijah. Stirje na-
jizrazitejsi sklopi priporo¢il za sonaravno uporabo plos¢astega apnenca
so navedeni v nadaljevanju.

2.1. UPORABA PLOSCASTEGA APNENCA IZ
AKTIVNIH KAMNOLOMOV

Postopek za uporabo naravnega kamna (vklju¢no s ploscastim ap-
nencem), ki je skladen z zakoni s podro¢ja rudarstva in povezanimi pred-
pisi, je dokaj zapleten. Na Hrvaskem na primer obstaja posebna omejitev
vseh vrst rudarskih dejavnosti na veéini otokov, kjer so obsezna najdiséa
ploscastega apnenca. V Bosni in Hercegovini zakoni in predpisi, povezani
s komercialnim izkori§¢anjem rudnih bogastev, niso natan¢no opredel-
jeni. Posledice takega stanja so jasno vidne na terenu, zlasti v smislu po-
javljanja Stevilnih majhnih lokalnih nezakonitih izkopov.

Prihodnja uporaba apnencastih plos¢ za rekonstrukcije in nove stavbe bi
lahko temeljila na izkopavanju materiala iz obstoje¢ih aktivnih kamnol-
omov. Ta resitev je mozna za SirSe obmocje Zadra, kjer se obsezno up-
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orablja benkovski kamen. Kamen se izkori$¢a za komercialne namene
v kamnolomih v blizini Benkovca (slika 1). Tipa plo$¢astega apnenca z
Debelega Brda in iz Benkovca sta odli¢ne kakovosti, saj sta ve¢inoma ses-
tavljena iz gostega mikrita ali drobnozrnatega kalkarenita.

Ker na hrvaskem projektnem obmocju ni drugih zakonitih kamnolomov
ploscastega apnenca, je prisoten splosen trend uporabe benkovskega
ploscastega apnenca na $irSem obmocju Dalmacije ter tudi v notranjos-
ti drzave. Geologi predlagajo omejitev uporabe benkovskega plos¢astega
apnenca za zaledje Zadra, ne pa v celotni Dalmaciji, kot se kamen upora-
blja zdaj. Benkovski kamen je namre¢ rumenkaste barve in se razlikuje
od drugih (ve¢inoma krednih) sivkastih litotipov plo§¢astega apnenca, ki
so znacilni za druge dele projektnega obmocja na Hrvaskem. Zato bi bilo
v drugih delih Dalmacije primernejse uporabljati avtohtoni material, ¢e
je ta na voljo.

Slika 1:

Kamnolom benkov3kega
plo3castega apnenca,
Dalmacija, Hrvaska

Na projektnem obmod¢ju Bosne in Hercegovine je komercialno izkori$¢an-
je visokokakovostnega plos¢astega apnenca mozno v aktivnih kamnolo-
mih na obmod¢jih Podvelezja, Raske gore, vasi Vrdi in v Zvirovi¢ih (slika 2).
Zaradi kakovosti in koli¢ine plo$¢astega apnenca je v vseh krajih ocenjeno
kot perspektivno (Glede na klasifikacijo, ki je uporabljena v tem projektu
in ki razvr$ca potencial uporabe kamna glede na njegovo pojavljanje in
kakovost v tri razrede: neperspektivna, perspektivna in visoko perspek-
tivna.). Da bi sledili tradicionalni rabi strogo lokalnega kamna iz bliznje
okolice hi$, se priporoca izkori$¢anje apnenca iz najblizjih kamnolomov.

V drugih delih projektnega obmocja ni zakonitih komercialnih kamnolo-
mov plo$¢astega apnenca.



Slika 2:

Aktivni kamnolom
plo3c¢astega apnenca na
lokaciji Zvirovic¢i 1, Bosna
in Hercegovina

2.2. OMEJENA RABA KAMNA 1Z OPUSCENIH
KAMNOLOMOV ZA OBNOVO
LOKALNIH HIS

Glede na zapleten postopek za zakonito izkoris¢anje naravnega kamna
(apnenec in druge kamnine, namenjene za skulpture in arhitektonsko
oziroma gradbeno oblikovanje kot monoliti, okrasni arhitektonski kamen
in lomljenec) ter dejstvo, da v Stevilnih regijah veljajo posebne omejitve
za vse vrste rudarskih dejavnosti, geologi priporocajo dolocene izjeme pri
postopkih za izdajanje dovoljen;j.

Na celotnem obmodju projekta se je plos¢asti apnenec tradicionalno izko-
ri§cal za lokalno rabo. Dokumentiranih je bilo veliko opuséenih kamnolo-
mov in tudi veliko primerov dobre prakse lokalne uporabe apnenca. Zaradi
velikega prostorskega obsega, kakovosti in zalog tega gradbenega kamna je
moznost nadaljnjega izkori$¢anja plos¢astega apnenca v $tevilnih regijah
na projektnem obmocju (npr. Kras v Sloveniji, zahodna Istra (slika 3), sred-
nja Dalmacija in Hercegovina) ocenjena kot perspektivna. Zato se priporoca
tradicionalna lokalna uporaba, ki je skladna z omejenim in nadziranim
izkori$¢anjem. V vsaki regiji, kjer se pojavijo potrebe po obnovi tradicion-
alnih his, predlagamo ponovno odpiranje enega opus¢enega kamnoloma
ploscastega apnenca. Izkori$¢anje mora biti omejeno izklju¢no na obnovo
tradicionalne lokalne arhitekture, nadzirati pa ga morajo (vsaj lokalne) pris-
tojne oblasti, pri cemer je treba spremljati ravnanje s fosilnimi najdbami.
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Opusceni kamnolom
plo3¢astega apnenca, Istra,

Geoloski pogoji dovoljujejo odpiranje takega kamnoloma v skoraj vseh
raziskanih delih projektnega obmodja, z izjemo italijanskega obmocja. Za
to obmocje bi lahko apnenec zagotovili z bliznjega slovenskega Krasa.

Slika 3:

Hrvaska

2.3. NABIRANJE KAMNA NA POVRSJU Z
ROCNIM ORODJEM

Na projektnem obmodju je kakovosten plos¢asti apnenec mogoce najti
na $tevilnih obmod¢jih. V preteklosti so ljudje kamnite plosce izkopavali
brez veéjega vpliva na naravno okolje, zlasti s preprostim tradicionalnim
nabiranjem kamna (v hrva$¢ini: branje kamena) (slika 4). Ceprav tako im-
enovano nabiranje kamna s povrsja danes ni dovoljeno (nikjer na pro-
jektnem obmodcju), za obnovo obstoje¢ih tradicionalnih hi$ in drugih ob-
jektov priporo¢amo nabiranje apnencastih plo$¢ z ro¢nim orodjem (brez
strojev). Predlagamo legalizacijo te tradicionalne dejavnosti na lastnikovi
posesti pod nadzorom (vsaj) lokalnih oblasti.

Tradicionalno nabiranje apnencastih plos¢ s povrsja je mogoce le v regi-
jah, kjer je plast prsti tanka oziroma je ni. Tako so za to vrsto nabiranja
gradbenega materiala primerni zlasti srednjedalmatinska obalna obmo¢-
jain otoki ter deli Istre in Hercegovine. Po drugi strani pa kamna na Krasu
in v Istri ni mogoce nabirati brez vpliva na obc¢utljivo naravno okolje, saj
kamnino ve¢inoma prekriva plast prsti. V teh regijah je mogoce primerne
koli¢ine apnencastih plos¢ nabrati le z odstranjevanjem preperine na ve¢-
jem obmodju.



Slika 4:

Tradicionalno nabiranje
apnencastih plo¢ na
povrsju

2.4. UPORABA RAZPOKANEGA APNENCA
1Z AKTIVNIH KAMNOLOMOV NA
OBMOCJU KRASA

Pregled uporabe apnencastih plos¢ kot arhitektonskega gradbenega ma-
teriala je razkril, da je bila zlasti na juznem delu slovenskega Krasa za
kritino uporabljena posebna vrsta apnencastih plos¢. Glede na geolosko
definicijo ta vrsta apnenca ni pravi ploscasti apnenec, saj njegova ploscas-
ta oblika ni povezana z njegovim nastankom v morju (procesi odlaganja
in diageneze), ampak je tektonskega izvora. Gosti sistemi vzporednih raz-
pok omogocajo izkopavanje tankih, tri do deset centimetrov debelih vi-
sokokakovostnih apnencevih plos¢ (slika 5). Te plosce so izkopavali v ap-
nencevih zaporedjih Repenske in Lipiske formacije. Predvsem apnencaste
plosce Repenske formacije so za kritino uporabljali na $irSem obmocju
juznega Krasa. Izkopavali so jih v ozkem pasu, kjer so bili v okviru tega
projekta odkriti opus¢eni kamnolomi. Na osrednjem Krasu so lokalno up-
orabljali za kritino tudi razpokani apnenec iz Lipiske formacije.

Kot moznost pridobivanja sorazmerno kakovostnih apnencastih plos¢
predlagamo izkopavanje razpokanega repenskega apnenca v Repenski
formaciji. Ta vrsta apnenca je odkrita na povrsju v $irokem pasu med Di-
vaco in Sezano. Mozna lokacija za izkopavanje v prihodnosti je aktivni
kamnolom Griza (Tav¢ar) pri Povirju.
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Razpokani repenski
apnenec iz kamnoloma
Griza pri Povirju (Tav¢ar),

Opozoriti pa je treba, da se ta kamen pojavlja na sorazmerno omejenem
obmodju juznega Krasa. Izkopavanje apnencastih plos¢ ob razpokah je
lahko tudi s sodobno opremo v aktivnem kamnolomu zahteven, zam-
uden in drag postopek, zato je s to tehnologijo mogoce pridobiti le ome-
jeno koli¢ino plos¢ za obnovo streh.

Slika 5.

Kras, Slovenija

Na podlagi izérpnih geoloskih raziskav predlagamo $tiri glavne sklope ge-
oloskih priporo¢il in smernic glede pridobivanja primernih apnenéevih
plos¢, ki se lahko uporabljajo kot gradbeni material:

- uporaba plos¢astega apnenca iz aktivnih komercialnih kamnolomov;

- omejena raba kamna iz opus$¢enih kamnolomov za obnovo loka-
Inih his;

- povrsinsko nabiranje kamna z ro¢nim orodjem;

- uporaba razpokanega apnenca iz aktivnih zakonitih komercialnih
kamnolomov na obmod¢ju Krasa.

Prva moznost velja za celinski del v zaledju Zadra in izbrane dele Herce-
govine, kjer obstajajo zakoniti aktivni kamnolomi. Drugi predlog velja za
skoraj celotno raziskano projektno obmocje, kjer so opusceni kamnolo-
mi kakovostnega ploS¢astega apnenca. Tretja moznost temelji na najbolj
tradicionalni metodi izkori$¢anja in se predlaga za obmocja brez preper-
inskega pokrova, kjer omejeno nabiranje kamnitih plo$¢ na povrsju ne
bi znatno vplivalo na oblutljivo kragko okolje. Cetrta moznost uporabe
razpokanega apnenca pa se predlaga izklju¢no za omejeno obmocje slov-
enskega Krasa.



3. [ZKORISCAN]JE PLOSCASTEGA
APNENCA S STALISCA VARSTVA
NARAVNE DEDISCINE

Po izvedeni analizi konfliktov med izkori$¢anjem kamna in zahtev glede
ohranjanja naravne dedis¢ine predlagamo smernice za prihodnjo omi-
litev negativnih posledic. Nanasajo se na obstojeca nahajalis¢a in more-
bitne prihodnje kamnolome.

Povecanje povprasevanja po plos¢astem apnencu za obnovo stavb v zadn-
jem ¢asu na celotnem projektnem obmodcju predstavlja visoke zahteve za
gradbene materiale za gradbene namene. Zato je vedno bolj pomembno
nahajali$¢a oceniti v smislu naravne dedi$¢ine in ekonomske ustreznosti.

Vse drzave ¢lanice imajo neke vrste hierarhi¢no strukturo oblasti, pri ¢em-
er je vlada na vrhu, pravne in upravne strukture pa si sledijo po kaskad-
nem nacelu, tj. regionalna, okrozna in lokalna zakonodaja ter praksa, ki je
skladna z drzavno in zlasti evropsko zakonodajo in prakso.

Negativni vplivi izkori$¢anja ploS¢astega apnenca so povezani s kréenjem
gozdov, spremembami v hidroloskih in hidrogeoloskih pogojih ter kak-
ovosti, spremembami krajine in habitatov, ki povzrocajo kolonizacijo z
invazivnimi vrstami, hrupom ter vibracijami itd. Vendar so obsezna ob-
mocdja upravi¢enih obmocij zas¢itena z razli¢nimi evropskimi, drzavnimi
in regionalnimi zakoni.

Mozne omejitve glede izkopavanja ploS¢astega apnenca na projektnem
obmodju zadevajo:
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« izkori$¢anje plos¢astega apnenca ima lahko negativen vpliv na nar-
avo (npr. iztrebljenje vrst in vrst habitatov, kar vpliva na neokrn-
jenost ekoloske mreze, unicenje videza naravne krajine, izérpanje
naravnih virov);

» med izkoris¢anjem ploscastega apnenca lahko pride do najdb
dragocenih ter redkih fosilov in mineralov pa tudi speleoloskih
predmetov, ki so pomembni s stali$¢a naravne dedis¢ine.

Ploscasti apnenec bi bilo lahko za nekomercialne namene koristno izko-
riS¢ati na dolo¢enih v naprej dolocenih lokacijah in v dolo¢enem obsegu,
in sicer brez rudarskih pravic. Vsa obmodja izkori$¢anja z rudarskimi
pravicami morajo zagotoviti izvedbo okoljske ocene, da bi se izognili
morebitnim vplivom na okolje.

Uporaba neavtohtonega (zunaj dinarsko-kraskega obmodja) ploscastega
apnenca mora biti popolnoma nesprejemljiva. Ce izkoris¢anje plos¢astega
apnenca na doloceni lokaciji ne bi bilo mogoce, je apnenec mogoce izko-
ri§¢ati povsod, kjer so geoloske znacilnosti enake. Geoloske raziskave v ok-
viru projekta so pokazale, da je plo$¢asti apnenec v Italiji in Sloveniji priha-
jaliz istih geologkih enot ter iz celotnega stratigrafskega zaporedja. Drugace
paje na Hrvaskem in v Bosni in Hercegovini, kjer se geoloske enote razliku-
jejo v smislu starosti, vsebnosti fosilov in litoloskih znacilnosti.

Zaradi navedenega v prvi vrsti priporo¢amo uporabo ze uporabljenega
ploscastega apnenca oziroma njegovo recikliranje s starih zapuscenih in
propadajocih hi$, zavrzenih materialov ali iz nedelujo¢ih kamnolomov.

Vsak kamnolom po zapiranju ne glede na tehnologijo in proizvodni pro-
gram predstavlja nekak$no rano v naravnem okolju.

Spodbujati zelimo nadaljnjo uporabo plos§castega apnenca v sozvocju z
varstvom naravne dedi$¢ine ter z ohranjanjem in spodbujanjem znacilne
kraske kulturne krajine.

V okviru projekta RoofOfRock so bili popisani in raziskani kamnolomi
apnenca v vseh §tirih drzavah upravi¢enega obmocja. Terenski obrazec
je bil oblikovan posebej za terenske dejavnosti karakterizacije litoloskih,
geomorfoloskih, paleontoloskih in zakonskih znacilnosti vseh kamnolo-
mov, v katerih so bile ugotovljene plasti ploscastega apnenca. Preverjena
so bila morebitna neskladja z veljavno zakonodajo. Skladno s tako pri-
dobljenimi rezultati in glede na razli¢ne scenarije navzkrizij med izko-
ri§¢anjem in ohranjanjem je bilo dolo¢enih devet kamnolomov/odkopov



za sonaravno izkori$¢anje majhnih koli¢in plosc¢astega apnenca, kar je
navedeno v nadaljevanju.

ITALIJA

Pojavljanje plos¢astega apnenca je v italijanskem delu projektnega ob-
mocdja izjemno omejeno. V okviru projekta je bilo ugotovljenih 24 kam-
nolomov z omejenimi horizonti plos¢astega apnenca; med njimi jih 16
lezi na obmodjih, ki so tako ali drugace zas¢itena oziroma zanje veljajo
dolocene omejitve. Ostali kamnolomi nimajo koli¢in materiala, ki bi za-
doscale za izkori§¢anje.

Vendar so majhne koli¢ine tenkih plo$¢ apnenca razsirjene po celotnem
italijanskem delu Krasa in se kot odpadni material nabirajo v $tevilnih
kamnolomih.

V primeru obnove znacilne kraske hise (ali cerkve) ali gradnje nove stavbe
- in ¢e ni moznosti vnovi¢ne uporabe plos¢ oziroma odpiranja novega
kamnoloma ali izkori$¢anja opus¢enega kamnoloma - predlagamo upo-
rabo kamna iz bliZznje Slovenije.

Eden od rezultatov projekta je geoloska karakterizacija in kartiranje enot
ploscastega apnenca v vseh jadranskih kraskih regijah: v okviru tega so
geologi poudarili, da horizonti plo$¢astega apnenca v Italiji in Sloven-
ji spadajo v isto geolosko formacijo in so tako reko¢ identi¢ni. Zato se v
primeru potreb predlaga vzpostavitev skupnega trga in sonaravne man-
jSe gospodarske izmenjave omejenih koli¢in plos¢astega apnenca med
Slovenijo in Italijo.

SLOVENIJA

Po skrbni obravnavi stanja na terenu in oceni kakovosti plos¢ ploscastega
apnenca smo dolo¢ili dve obmodji za omejeno izkori$éanje, pri katerih je
potrebno sinhrono paleontolosko spremljanje:

* okolica Komna — mikrolokacija Gabrovica;
« Mrtvagki hrib — ob lokalni cesti med Komnom in Skrbino.

Na vseh drugih lokacijah so sorazmerno majhni izdanki plo$¢astega ap-
nenca na povrsju ali blizu povrsja oziroma je plos¢asti apnenec slabe
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kakovosti. Glede na prevladujoce horizontalne ali subhorizontalne plas-
ti je treba na $ir§ih obmocjih vnovi¢ vzpostaviti pridobivanje plos¢aste-
ga apnenca. Vendar je to z okoljskega stali¢a na obmocju Krasa tako
reko¢ nemogoce, saj je skoraj celoten Kras za$citen v okviru Nature
2000 in so potrebna posebna dovoljenja. Tudi na zgoraj navedenih ob-
modjih ni mogoce izkopavanje vecjih koli¢in plos¢ visokokakovostnega
ploscastega apnenca.

HRVASKA

Za vecje koli¢ine ploscastega apnenca so bila ugotovljena naslednja more-
bitna najdi$¢a za izkopavanje:

* Bale (Istrska Zupanija);

* Benkovac (med vasico Smil¢i¢i in hribom Mejanica, Zadarska
Zupanija);

* Vestac in Podgazul (otok Brac, Splitska Zupanija);

* Koludrovi doci, Kupiste in med vasicama Grohote in Necujam
(otok Solta, Splitska Zupanija);

* Loviste in Donja Nakovana (zahodna stran polotoka Peljesac,
Dubrovniska Zupanija);

« Vela Luka in Zrnovo (otok Kor¢ula, Dubrovniska zupanija).

ZAHODNA HERCEGOVINA

Po skrbni obravnavi stanja na terenu in oceni kakovosti plos¢ plo§¢astega
apnenca ter glede na neobstoj obveznosti glede naravne dedis¢ine smo
dolo¢ili te lokacije, ki so primerne za izkoris¢anje plos¢astega apnenca:
lokacija Podvelezje (vzhodno od mesta Mostar in vasi Dobr¢), lokacija
Dretelj-Zviroviéi (severozahodno od Capljine), lokacija Drinovci (juzno
od Grude), okolica Raske Gore in lokacija Vrdi (severno od Mostarja),
lokacija Polog (Zovnica) (zahodno od Mostarja), lokacija Bori¢evac (sever-
ovzhodno od Posusja). Med temi je najreprezentativnejsa ta:

« Dretelj-Zvirovi¢i (severozahodno od Capljine).



4. KAJ STORITI V PRIMERU NAJDBE
FOSILOV?

Fosili (iz latinske besede fossilis, pridobljeno s kopanjem) predstavljajo
ostanke zivali, rastlin in drugih organizmov iz daljne preteklosti. Fosili
so razli¢nih velikosti in se po velikosti gibljejo od mikroskopskih (nekaj
mikrometrov premera) do gigantskih, kot so dinozavri in drevesa, ki so
lahko dolgi ve¢ metrov in tehtajo vec ton. V okviru projekta RoofOfRock
smo obravnavali fosile, ki so bili spoznani kot pomembni za znanost in
vkljucujejo ribe, rastline, dinozavre itd.

Pred zacetkom kakrsnih koli ve¢jih zemeljskih del z izkopavanjem na ob-
mocdju, kjer je plos¢asti apnenec (izkoris¢anje ve¢jih pridobljenih povrsin
ganizirajo paleontolosko spremljanje in hrambo izkopanih plos¢ apnenca
za rekonstrukcijo pristne lokalne arhitekture. Splo$no pravilo v primeru
najdbe fosilov je, da mora oseba, ki je fosile nasla, o odkritju obvestiti pris-
tojno organizacijo. Navedeno pravilo je uveljavljeno v vseh §tirih drzavah.
Pristojna organizacija v Sloveniji je Zavod Republike Slovenije za varstvo
narave (zavod pod okriljem Ministrstva za okolje in prostor), v Bosni in
Hercegovini je pristojna organizacija Ministrstvo za okolje in turizem, v

Italiji je to Ministrstvo za kulturno dedisc¢ino in dejavnosti ter turizem, na

Hrvaskem pa je pristojno Ministrstvo za varstvo okolja in narave.

Slovenska zakonodaja ravno tako predpisuje pravilo glede ravnanja v pri-
meru najdbe fosilov, in sicer med izvajanjem dejavnosti. V tem primeru
je treba dejavnost prenehati, fosile zas¢ititi in nemudoma obvestiti organ-
izacijo, pristojno za varstvo narave (Zavod Republike Slovenije za varstvo
narave). V sedmih dneh od prejema obvestila mora zavod izdati smer-
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nice za varstvo. Ko zavod potrdi, da so bili izvedeni varstveni ukrepi, se
dejavnosti lahko nadaljujejo. Isto pravilo je predpisano za primere najdb
fosilov, ki imajo status naravne vrednote.

Italijanska zakonodaja je podobna slovenski. Edina razlika je, da imajo
lahko v Sloveniji fosili status »naravne vrednote, v Italiji pa status »krajin-
skih sredstev« in »javne nerazpolozljive dedis¢ine«. Javna nerazpolozljiva
dedis¢ina je neodtujljiva in ne more biti predmet zasebnih pravic, razen v
primerih, predpisanih z zakonom. Zbiranje mineralov in fosilov je v celoti
prepovedano, razen s soglasjem, ki je izdano za znanstvene namene.

Na Hrvaskem je za minerale in fosile, ki so pomembni zaradi svoje red-
kosti, velikosti ali izobrazevalne ali znanstvene pomembnosti, najdbe tre-
ba ministrstvu prijaviti v osmih dneh. Zas¢itene so na lokaciji (in situ), ce
je mogoce, Ce pa to ni mogoce, so zascitene ex situ.

V zahodni Hercegovini je za namene obravnave morebitnih vplivov na
izkopavanje plos¢astega apnenca in vprasanj, povezanih s fosili, temeljni
dokument Okoljska strategija Federacije Bosna in Hercegovina za obd-
obje 2008-2018. Stevilne lokacije z naravno dedi$¢ino so zai¢itene z ved
zakoni in pravnimi akti (glejte matrice na zac¢etku dokumenta).

S stalis¢a zakonodaje v Italiji ni razlike med fosili velike vrednosti, kot
so vretencarji (npr. ribe), in fosili majhne vrednosti, kot so mikrofosili.
Nasprotno pa v Sloveniji in na Hrvaskem zakonodaja razlikuje med vr-
stami in vrednostjo fosilov. Iz tega razloga je klju¢na kvalitativna ocena
pomembnosti paleontoloske vsebine plo$castega apnenca. Da bi ohrani-
li paleontolosko dedis¢ino, je med dejavnostmi izkori$¢anja klju¢nega
pomena prisotnost paleontologa in/ali geologa, saj ta lahko upravljavcem
kamnolomov pomaga prepoznati in oceniti pomembnost izdanka s fosili.
V prihodnje morata izkoris¢anje plos¢astega apnenca in varstvo naravne
dedi$¢ine upostevati skupno zakonodajo in prakse, zaradi ¢esar mora za
materiale, podobne plos¢astemu apnencu, veljati podobna zakonodaja
kot tista, ki ureja varstvo narave in sonaravno izkori§canje.



5. PLOSCASTI APNENEC IN
SMERNICE V ARHITEKTURNI
KULTURNI DEDISCINI

5.1. KAMNITI OBJEKTI

Pri obnovi, rekonstrukciji in vzdrzevalnih delih je treba biti pozoren na
usklajenost z merili varovanja, saj bomo le tako ustrezno prenesli edin-
stveno avtenti¢no izraznost dedis¢ine prihodnjim rodovom. V najvedji
meri moramo ohranjati izvorno arhitekturno dedis¢ino v edinstveni last-
ni pojavni obliki, kar pomeni ohranitev ali izvedbo strokovne objektivne
interpretacije na nacelih varovanja arhitekturne dediscine.

Pri vsaki obnovi je nadomes¢anje izvirnega gradiva tehni¢no zahtevno
podrodje. Zamenjava kamnite strehe s koréno spremeni pojavnost objekta
in vpliva tudi na stavbne gabarite. Kor¢na kritina potrebuje le 30-stopin-
jski naklon. Tak naklon ob ohranitvi kapnega roba zniza visino slemena,
kar opazimo na nekaterih stranskih fasadah, kjer je ohranjena linija pred-
hodne kamnite strehe.

Bozidar Premrl v svoji raziskavi na Krasu uporablja izraza sivi in beli apne-
nec, Cesar v arhitekturni in geoloski terminologiji ne poznamo. Projekt Roo-
fOfRock je na tem podrocju dosegel kvalitativni premik, saj so strokovnjaki
z razli¢nih podrodij prevetrili tudi terminoloske izraze in so predlagali:

« laminirani temni apnenci (sivi) se plastijo v tankih horizontalnih
plasteh, npr. komenski apnenec, ki ima znacilen oster vonj pri pri-
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dobivanju plos¢. Laminirani temni apnenci so manj obstojni, lus¢i-
jo se po plasteh in hitreje preperevajo;

* beli apnenec se pojavlja na tektonskih razpokah na Krasu, plosc¢e so
vertikalne glede na sedimente in so razli¢nih debelin in razpok. V
teh plosc¢ah so pogosti tudi fosili morskih zivali, npr. v kamnolomu
Lipica.

5.2. ARHITEKTURNI ELEMENTI

Streha je peta fasada objekta in je del podobe kraja, $e posebno danes,
ko je v veliki rabi aerofotografija. StreSne povrsine so del skupne slike ali
identitete naselbine. Vertikalne (zidovi) in horizontalne (etazne delitve)
konstrukcije so s streho zas¢itene pred trajno navlazitvijo, izpiranjem veziv
zaradi kapne vode, zamakanjem, ovlazitvijo lesenih konstrukcij, aktivacijo
korozije kovinskih nosilnih elementov itd. Objekt brez strehe propada hitro
in ustvarja se tezko popravljiva $koda na vseh elementih objekta.

V praksi so pogoste rekonstrukcije streh, saj je pogosta socasna obno-
va krovnega materiala in nosilne stre$ne konstrukcije (ostresje). Kadar
je skrilnata streha ohranjena le v sledovih ali zgolj v arhivskih virih ali
pric¢evanjih, se rekonstrukcija objektov izvaja redko.

Ohranitev stavbnih gabaritov zajema tudi ohranitev stre$in. Strehe krite z
lomljenimi apnenéastimi plo§¢ami imajo strm naklon, praviloma 45 stop-
inj, v nekaterih primerih celo 65 stopinj. Strm naklon stre$ne ravnine nudi
hiter in u¢inkovit odvod padavinske vode. Konstrukcije z naklonom 45 stop-
inj imajo prednost pred drugimi zaradi preprostosti sestavljanja ostresja.
Sestavni deli se spajajo pod pravim kotom in verjetnost napak je zmanjsana.

Pri obnovi streh so bile v preteklosti izvedene vecje tehni¢ne napake, ki pov-
zrocajo veclje tezave pri delovanju objektov. Uporaba armiranobetonskih
vencnih vezi je z lokalnega vidika smiselna stati¢na utrditev strehe. Tezava
nastane ob mo¢nem poveéanju teZe objekta na visini strehe, saj so spodnji
zidovi nezadostno utrjeni in pri potresnih horizontalnih pospeskih se te
strehe obnasajo sicer pravilno, vendar je spodnji del objekta premehak.



5.2.1. STREHE

Za izratun koli¢ine potrebnega kamna za streho uporabljamo koli¢ino
kvadratni meter (m?) in kubi¢ni meter (m?®). Ob prenovi obstojece strehe je
nujna zamenjava dela obstojeCe preperele ali manjkajoce kritine (celo do
80 odstotkov). Pri izra¢unu koli¢ine moramo upostevati nac¢in prekrivanja
- bodisi gosto bodisi redko prekrivanje. Gosti nacin prekrivanja je pogost
na strehah stanovanjskih objektov, redki nacin zasledujemo na gospodar-
skih objektih in manj zahtevnih enoceli¢nih objektih (pastirske hiske,
kurniki, svinjaki). Objekti zunaj strnjenega naselja (v gozdovih, ob robovih
pasnikov in polj), ki so namenjeni ob¢asni uporabi in nimajo vecjega gosp-
odarskega pomena, imajo kamnite strehe izvedene z redkim prekrivanjem.

Naj opozorimo na posebnosti, s katerimi se redno sre¢ujemo pri razisk-
ovanju dedis¢ine: elementi so enotni v generalnih lastnostih in specifi¢ni
od objekta do objekta. Vse opisane konstrukcije in elementi so nastali na
osnovi razpolozljivih virov kamna z izrabo razpolozljivih materialnih
moznosti in z upostevanjem znanja mojstrov, ki so delali z gradivom.
Omenjene debeline in tlorisne dimenzije plos¢ ter druge specifikacije so
splosne in pogoste, upostevati pa moramo, da obstajajo izjeme in pose-
bnosti. Specifi¢na teza kraskih apnencev je za izvotljene ali z mnogimi
porami od 2640 do 2692 kg/m?. Pri uporabi stre$nih kamnitih plo$¢ na
strehi in drugih arhitekturnih elementih uporabimo tezo kamnov brez
por in votlin, kar znasa od 2720 do 2791 kg/m?®. Podatek o tezi streSne
kritine vpliva na dolocitev nosilne stresne konstrukcije. Izra¢un teze in
prostornine elementov je obvezen del dokumentiranja arhitekturne ded-
i$¢ine. Projektant pri izdelavi projekta za izvedbo obnove, rekonstrukcije
ali novogradnje izdela podrobni projektantski popis del in koli¢in z oceno
stroskov. Brez tega elaborata je nacrtovanje okrnjeno, upravljanje objek-
tov arhitekturne dedi$¢ine pa neustrezno. Pri oceni teze strehe moramo
poleg teze kritine priloziti Se: tezo vezne malte, tezo podkonstrukcije, na
katero nalega kritina, tezo distan¢nih letev (pri na¢rtovanju prezracevane
strehe), tezo sekundarne kritine (lahko jo tudi zanemarimo), tezo zavet-
rovanja $karnikov z deskami, teZo toplotne izolacije (pri toplotno izolira-
ni strehi), teZo nosilne stresne konstrukcije, tezo spodnje plasti izolacije
(izvedba zapiranja izolacije se razlikuje glede na izbiro gradiva) in tezo
kon¢nega zaklju¢nega nanosa ometa ali druge izvedbe zaklju¢ne vidne
povrsine ostresja.

Seznam zajema tipi¢ne plasti prereza ostresja. Izvedba (debeline kon-
strukcij, izbor gradiv) se razlikuje od projekta do projekta. Naértovanje
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izvedbe strehe in poseg v nosilno konstrukcijo objekta brez ustrezne pro-
jektne dokumentacije in pridobitve gradbenega dovoljenja nista dovol-
jena. Projekte izdelajo pooblasceni arhitekti skladno s pogoji in soglasji
strokovnih sluzb, s sodelovanjem z drugimi strokovnjaki in drugimi in-
Zenirji, ki so vkljuceni v proces projektiranja objektov.

DOLOCANJE TIPOLOGIJE STREHE

Izra¢un povrsine potrebne koli¢ine kamna za kritino izra¢unamo v dveh
korakih. Najprej je treba pripraviti potrebno dokumentacijo, sledijo po-
datki za izracun.

Kritina je v prerezu polozena vecplastno, v vertikalnem profilu prereza
strehe lahko nastejemo celo do $tiri plasti. Kamnita streha je tezka. Doku-
mentacija ima vec sestavin, na tem mestu se osredoto¢amo na izmere in
nacrte, saj so zadostni za izra¢un koli¢ine. Dobro izdelana dokumentacija
omogoca dobro nadrtovanje vseh nadaljnjih korakov projekta. Var¢evanje
na tem mestu ni smiselno, saj je dokumentacija osnova za vse prihodnje
odlo¢itve o celostnem varovanju in upravljanju dedi$¢ine objekta (ne-
premi¢no in premi¢no). Navajamo le nekatere osnovne nacine izdelave
delovne sheme gabaritov objekta:

a.izmera in izris tlorisnih gabaritov objekta (zunanje mere zidov),

b. izris prereza v pre¢ni smeri strehe, ki ima izrisano izvedbo napusca
ob kapnem robu. S tem prerezom razjasnimo $e druge klju¢ne last-
nosti objekta (naklon strehe, nac¢in prekrivanja, izvedba nosilne
konstrukcije ostresja, dolocitev debeline strehe),

c. izris prereza v vzdolzni smeri objekta, ki ima vrisano izvedbo za-
trepnega dela objekta.

Zasnujemo podatkovno preglednico, koli¢ino vnasamo v metrih, za iz-
rac¢un povrsine uporabimo trigonometri¢ne funkcije, Pitagorov izrek ali
pa dolzine odmerimo z risbe. Podatke dolo¢imo rac¢unsko ali grafi¢no,
mogoca sta oba nacina.

Odmera dolzin iz naértov je preprosta, vendar moramo pred tem imeti
dobro in verodostojno izdelano dokumentacijo. Uporabnost nacrtov se
pokaze prav v primerih, kadar je kritina kombinirana z drugo kritino (up-
oraba kamna zgolj na zatrepnih zidovih, pri stresini objekta, pri napus¢ih



ali pri prekrivanju delov objekta, ki je v prerezu izrinjen iz osnovnega tel-
esa objekta). Ce nimamo naértov objekta, je koristen Pitagorov izrek, saj
z njim izra¢unamo dolzino strehe v prerezu. Z uporabo trigonometri¢nih
funkcij izra¢unamo naklon stresin. Postopek izrac¢una je tak:

a. Dolo¢itev nacina prekrivanja: gosto/redko.

b. Vnos dolzine in $irine stre$nega oboda v tlorisu.

c. Vnos pravokotne razdalje od kapnega roba do vrha slemena.
d. Odmera naklona stre$ine z nacrta.

e. Odmera dolzine streSine od slemena do kapnega roba.

f. Pri kombinaciji kamnite kritine in druge kritine, odmerimo dimen-
zije za vsako kritino posebe;j.

A.ENOSTAVNA ENOKAPNA STREHA

Na manjsih enostavnih objektih so stre$ine najpreprostejse. Objekti so
skromnih dimenzij in preprostih pravokotnih oblik. Na obodne nosilne
zidove so poloZeni tramovi ($karniki), naje je poloZena kamnita streha.
Prekrivne plos¢e so minimalno obdelane. Plos¢e imajo veéje vidne zgorn-
je povrsine (redki nacin prekrivanja). Povr$ina je od 12 do 15 centimetrov.
Enokapne strehe so pogoste tudi ob izvedbah preprostih arhitekturno
manj pomembnih prizidkov k osnovnim objektom.

Slika 6:

Shema prekrivanja
enokapne streSine na
enostavnem objektu
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B. DVOSTRANSKA STREHA

Dvokapnica je najpogostej$a izvedba strehe. Zaradi velike teze kamnite
strehe so dvokapne strehe praviloma simetri¢ne. Simetrija obeh stresin
omogoca ravnovesje in enakovredno obremenitev stre$ne konstrukcije z
vseh strani.

Obtezba kamnitih stre$nih plo$¢ je tudi do 500 kg/m?. Prekrivanje
dvokapne kamnite strehe mojstri izvajajo so¢asno na obeh stresinah
hkrati. Pri prekrivanju strehe je opazna tudi razporeditev velikosti plos¢
glede na polozaj na stre$ni povrsini. Tak izbor stre$nih plos¢ izhaja iz teh
razlogov:

* ob kapnem robu so kamnite plos¢e vecje, saj so bolj izpostavljene
(vreme, teza naleznih plosc);

* ob slemenu (zgornji rob strehe) so plos¢e manjse, saj je veCanje teze
v slemenu strehe za izvajanje del le ovira in ima tudi negativne
ucinke med potresom (veéje sile ob potresnih pospeskih);

« vizualna struktura stresine se proti slemenu plasti v tanjse linije.

Opisani nacin gradnje v arhitekturi imenujemo tektonika. So¢asna sime-
trija prekrivanja s kamnitimi plo$¢ami kaze na tektoniko. Velikost plos¢
se proti vrhu zmanj$uje in tanjsa.

C. VECSTRANSKA STREHA

Stresne kamnite plosc¢e so polklesanci in obdelane le toliko, da zadostijo
naleganju v strehi in da smiselno odvajajo padavinsko vodo s streSine.
S kamnitimi plo§¢ami lahko prekrivamo razli¢ne tlorisne oblike od pra-
vokotnih, kvadratnih, ve¢kotnih do kroznih tlorisnih zasnow.

Mnogokotne oblike so praviloma simetri¢ne in slonijo na zatrepih ali
bo¢nih stenah objektov. Na obmocju Krasa in Jadrana so najpogostejse
osemkotne oblike tlorisa ali izpeljanke osemkotnika s preseki osnovnih
tlorisov. Take tlorisne zasnove so pogoste pri sakralnih objektih (apside,
sencne lope pred vhodi) in tudi pri izvedbi prizidkov k stanovanjskim ob-
jektom (npr. spahnjenica na Krasu, hise Bi$¢evi¢ v Mostarju).



Slika 7:

Biscevic.

5.2.2. OSTRESJA KAMNITIH STREH

Stre$na konstrukcija podpira stre$no kritino in je del konstrukcije objek-
ta. Najpogostejsa je lesena stre$na konstrukcija. Izvedena je na ve¢ naci-
nov, pogosto kot trikotno leseno povezje (Skarnik in pre¢nik). Poglavitno
vlogo imajo dobro izvedene lesne zveze med konstrukcijskimi elementi.
Velik pomen imata dobro nacrtovanje in izvedba lesenih ostresij z le-
snimi zvezami znacilnimi za lokalno okolje. Mogoce so tudi nove izvedbe
lesenih ostresij (lepljeni nosilci, prostorska palicja).

Pred desetletji je bila dokaj pogosto uveljavljena doktrina obnove
kamnitih objektov z izvedbo armiranobetonskih naklonskih plos¢ z
armiranobetonskimi obodnimi venci. Armiranobetonska lupina je sicer
potresno ustrezna, vendar je med potresom v kombinaciji s kamnitimi zi-
dovi slaba resitev. Pogosti so primeri zdrsa betonske stresne konstrukcije
z objekta. Objekt je bil ob takem zdrsu moc¢no poskodovan. Pri obnovah,
rekonstrukcijah ali novogradnjah objektov s kamnito streho je boljsa iz-
vedba z uporabo lesene nosilne stre$ne konstrukcije. Leseno ostresje je
med potresom bolj dinami¢no in v manjsi meri vzbuja dodatno nihan-
je objekta ob potresnih pospeskih. Ni odveé opozorilo, da so spremembe
konstrukcije na objektu mogoce le na osnovi celostnega projekta in s pri-
dobitvijo gradbenega dovoljenja.

Konzolna prizidava hise v
Mostarju. Tloris prizidave
je pravokoten, streha je

izvedena na tri vode. Hisa
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5.2.3. PLOSCASTI APNENCI IN NACINI PREKRIVANJA
STREH

Na splo$no lo¢imo dva nadina prekrivanja stre§in — gosto in redko
prekrivanje.

Gosto prekrivanje ima vertikalno merjeno debelino od 10 do 25 centimet-
rov, medtem ko redko prekrivanje dosega vertikalne debeline od 7 do
10 centimetrov. Navedbe debeline lahko odstopajo, saj so kamni na strehah
minimalno obdelani in nimajo enotne debeline, Sirine in dolzine. Stresni
kamni ob kapnem robu strehe so debeli od 6 do 8 centimetrov in pribliznih
dimenzij 50 x 70 centimetrov. Ob kapnem ven¢nem robu so pogosto vgra-
jene dvojne plosce, ki omogocajo ustrezno odvodnjavanje kapnih vod. Di-
menzije so okvirne, saj jih dolo¢a razpolozljivost materiala.

V Hercegovini in delno v Dalmaciji obstajajo strehe, ki imajo kamnite
plosce na strehi polozene na dva nacdina: robovi stre$ne kritine so kri-
ti v smeri robov objekta, notranja polja stresin pa imajo stresne kamne
polozene pod kotom. Praviloma je zasuk 45-stopinjski. Taka izvedba
stre$ne povrsine omogoca tockovno odvodnjavanje kapnih vod. Kamni so
lahko manj obdelani in brez dodatno obdelanega Cela prekrivne plosce.
Stresni kamni so debeli tudi do 9 centimetrov in pribliznih dimenzij
50 x 70 centimetrov. Prekrivanje je vecplastno.

Kamnito streho je mogoce izvesti brez dodatnega ostresja. V tem primeru
ima streha enoten material. Tehnika kroznega stopnicenja oz. korbelinga
je uporabljana pri izvedbi enostavnih objektov, kot so pastirske higke, ki
jih je precej na obrobju Jadrana in v zaledju kraskega sveta.

Ob vseh nastetih izvedbah je smiselno vprasanje o izvedbi ustreznega
izolativnega ovoja. Na tem mestu opisujemo dva nacina izvedbe toplotne
izolacije. Pri objektu, grajenem s kamnom ali z izpostavljenimi stavbnimi
¢leni na fasadi objekta, je namestitev toplotne izolacije na zunanjo stran
zidov neustrezna arhitekturna resitev. Stavbni ¢leni na fasadi dolocajo
arhitekturno izraznost objekta z vidika tipologije ali funkcije, datacije
objekta in nacina obdelave materiala. V teh primerih je ustrezna izved-
ba toplotne izolacije objekta z notranje strani. Izvedba notranje toplotne
izolacije zahteva tehnic¢ne prilagoditve, spremembo arhitekture notranjih
prostorov in delno zmanjsanje povrsine/prostornine prostorov. Ti posegi
so pogosto povezani s sanacijo nosilne konstrukcije, optimizacijo insta-
lacij in zagotovitvijo ustrezne pozarne varnosti objekta. Ob umes¢anju
novih instalacij v objekt ne priporo¢amo dolbenja kamnitih zidov za raz-



vode vodov. Ti destruktivni posegi $ibijo zid in konstrukcijo. Priporo¢amo,
da razvode instalacij izvajalci del izvedejo povr$insko (namestitev na pov-
r$ine sten) in jih pozneje prekrijejo z ustrezno stensko toplotno izolacijo.

Pri preprostem enostavnem objektu brez stavbnih fasadnih ¢lenov se lah-
ko izdela zunanji toplotni ovoj ustrezne debeline. Zaradi odebelitve stavb-
nega ovoja morajo biti posamezni elementi iz obstojece pozicije pomakn-
jeni na novo pozicijo ravnine fasade. Taka izvedba je tehni¢no zahtevna,
saj se tezko izognemo prekinitvi toplotnih mostov. Pomikanje elementov
(poli¢k, ert) z zidov na nova mesta slabi tudi kamnito konstrukcijo, zato so
take bolj izjeme in jih ne priporo¢amo.

Opisani posegi na starejsih objektih morajo zagotoviti ustrezno rabo en-
ergije za obratovanje. Pogosta teZava starejsih objektov je vlaga, ki prodira
iz obdanega terena (vkopani deli) in iz temeljev. Dolgoletno navlazevanje
konstrukcij spreminja lastnosti vgrajenih materialov. Pred namestitvi-
jo toplotne izolacije mora biti objekt suh. Objekt mora biti ustrezno hi-
droizoliran in imeti mora izvedeno celovito prezradevanje. Glede tega
morajo arhitekti in strokovne sluzbe z razli¢nih podro¢ij dolo¢iti ustrezne
nacine re§evanja problematike. Zgolj izpolnjevanje zakonov in smernic o
energetski u¢inkovitosti predstavlja le en vidik problematike prilagajanja
bivalnega okolja sodobnim zivljenjskim standardom.

STRESNI ELEMENTI

Poleg s kamnom kritih ali popolnoma kamnitih streh je na podrodju
ploscastega apnenca $e mnogo drugih razli¢nih arhitekturnih ¢lenow.
Cleni so pogosto drugotnega pomena, a imajo vegjo estetsko vlogo. Ob
preucevanju teh elementov nickolikokrat odkrijemo njihovo pravo vred-
nost in jih povezemo z njihovo funkcijo na objektu.

Odtekanje vode s stresin ni prepus¢eno nakljuc¢ju. Obmocje Jadrana in
zaledja ima suha poletja in dezevno bogatejsi so mesci v hladnem delu
leta. Sladka voda na tem obmocju je manj pogosta kot drugje, zato je cen-
jena dobrina. Padavinska voda je pogosto kanalizirana prek stre$nih Zle-
bov v podzemne zbiralnike deZevnice (cisterne, $tirne).

Stresne odprtine so v kamnitih strehah omejene na plasti stre$nih kam-
nitih plo$¢. Namenjene so prezracevanju podstrehe. Veéje odprtine so iz-
vedene s fréadami.
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Obtezbe in vzrok osne
razporeditve odprtin v
stavbnem ovoju. Manjsi
razbremenilni obok nad
kamnito preklado smiselno
razporeja vertikalno
obtezbo na obod odprtine.

5.2.4. DRUGI ARHITEKTURNI ELEMENTI

STAVBNI OBOD

Zidovi objekta ali ovoj imajo velje Stevilo razli¢nih elementov. Najiz-
razitej$i elementi so vrata, okna, nise za svetnike, kamnite police, sen¢ne
plosce, vogalniki, kamniti razbremenilni oboki in drugi elementi v obliki
konzol in pilastrov.

Odprtine v stavbnem ovoju imajo ve¢ vlog in namenov. Odprtine so po-
gosto postavljene v osi, saj je teza elementov tako bolj smiselno razporeje-
na v zidu. Z vidika oblikovanja fasad je tak razpored razumljiv, ker uvaja
ritem odprtin v horizontalni in vertikalni smeri. K polnosti fasade prip-
omorejo $e sence, ki jih elementi ustvarjajo na ravnini fasade. Pri kamni-
ti arhitekturi so odprtine obdane s kamnitimi grobo obklesanimi okviri
(jertami). Nad odprtino je izveden $e kamniti razbremenilni obok, ki raz-
bremenjuje preklado.

Slika 8:

OGNJISCE IN ODVOD DIMA

Posebej izrazen arhitekturni element je dimnik z ognjis¢em. Dimnik je verti-
kalno oblikovan jasek za odvod dima, zunanji deli dimnika pa niso le estetske
narave. Prerez dimnika kaZe na funkcionalnost vgrajenih kamnitih plos¢.

Kadar je dimnik postavljen v zid in delno iz ravnine zida, sloni na kamni-
tih konzolah in loku. Dimnik se proti vrhu ozi, saj taka resitev u¢inkovito
zmanjsuje tezo elementa proti vrhu. Ob spremembah preseka so pre¢niki,
ki poudarjajo ¢lenitev elementa.



Slika 9:

Funkcija ¢lenitve
oboda dimnika - odvod
padavinskih vod in
omogocanje dobre
prevetrenosti.

5.2.5. TLAKOVAN]JE

Kamnita obloga je uporabljena tudi kot tlak. Kamnite talne plosce so v
vernakularni arhitekturi poloZene v pes¢eno posteljico. Detajl se je ohra-
nil do danasnjih dni, dopolnil ga je le cement (posteljica suhega betona).

Vloga tlakovanja je vecplastna. Namen utrditi povr§ino dopolnjuje vlo-
ga tlaka in njegova lega v mestnem tkivu. Mestni in vaski trg sta vedno
obdana z reprezentativnimi objekti (stolnica, Zupanstvo, sodnija, mestna
kas¢a), zato oblikovanje tr$ke povrsine sledi obdajajo¢im arhitekturam.
Trg v mestu je praviloma skrbno izveden z uporabo pravilneje rezanih ali
oblikovanih plos¢. Trg v ruralnem okolju je izveden z manj$imi sredstvi,
uporabljeni so bolj grobi polklesanci.

Tlak javnih povrs$in mora zagotavljati uporabnost za razli¢ne uporabnike
(pesci, vozila, prireditve) in omogocati delovanje v razli¢nih letnih casih.
Tlakovanje ulic ima jasno usmeritev z mo¢nim robom vecjih kamnow.
Diagonalno tlakovanje omogoca lazje prilagajanje neravninam tal in laz-
je vklju¢uje spremembe smeri ulice. Tak primer tlakovanja je v Zadru na
Hrvaskem. V ruralnem okolju ob pastirskih hiskah je kamniti tlak bolj izje-
ma kot pravilo. Kamni so neoblikovani in polozeni tesno drug ob drugem.

Ploscasti apnenec je v arhitekturi nestandarden gradbeni material. Eki-
pa strokovnjakov, ki je sodelovala pri projektu RoofOfRock, ugotavlja, da
je na celotnem projektnem obmocju le pes¢ica kamnolomov, ki bi lah-
ko zagotavljali primeren plo$casti apnenec. Edina mogoca uporaba tega
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Novejsi kamniti tlak iz
ploscastega apnenca.
Elementi so rezani v
pravilne oblike, fuge so
odprte in zatravljene.

Trg nudi dober odvod
padavinskih meteornih
voda. Z jasno modularno
ortogonalno mrezo in
razli¢no velikostjo kamnov
je ustvarjena dinamic¢na
povrsina notranjega
dvorisc¢a. Divaca, Slovenija.

Slika 10:

gradbenega materiala je v okviru ponovne uporabe kamnitih plos¢ z ob-
stoje¢ih objektov. Ponovna uporaba takega gradbenega materiala pred-
stavlja dodatno delo — preverjanje ustreznosti ponovne uporabe tega ma-
teriala na novi lokaciji oziroma na novem objektu. Ob tem opozarjamo,
da je bilo to gradivo Ze izpostavljeno zunanjim vremenskim vplivom in
je preseglo Cas optimalnega delovanja materiala. Te kamnite plosce so v
ve¢jem obsegu (ve¢ kot 50 odstotkov) manj kakovostne ali celo neustrezne
za ponovno uporabo v arhitekturi. Neustreznost ni le v kakovosti kamna,
ampak moramo pri ponovni uporabi upostevati lokalni izvor materia-
la. Tako kamen iz Dalmacije ne more biti ponovno uporabljen v Istri in
obratno, ¢eprav je sorodno oblikovan tako na izvornem objektu kot na
nadomestnem objektu.

Odgovorni vodja projekta ali odgovorni vodja konservatorskih posegov
mora pri odlo¢itvi za ponovno uporabo pridobiti tehni¢no soglasje, ki po-
trjuje ustreznost ponovne uporabe gradiva.

Snovanje stavbnih elementov in objektov iz kamna ni zgolj zidanje z
bloki kamna in polaganje plos¢ na stresno konstrukcijo. Oblikovanje bi-
valis¢, delovnih prostorov, sakralnih objektov, utrdb ter drugih manjsih
objektov je na celotnem projektnem obmocju izredno raznoliko. Enotnost
gradbenega materiala in mnogoterost oblik pri¢ata o bogati kulturni ded-
i8¢ini, ki jo premorejo skupnosti, vkljucene v projekt.



6. PRIPOROCILA ZA VZPOSTAVITEV
ENOTNE ZAKONODAJE

Nesprejemljivo je dejstvo, da se na kraskih obmodjih, kjer je prisotna
tradicionalna gradnja z uporabo kamna kot osnovnega gradbenega
materiala Ze stoletja (npr. za kamnite strehe, portale, tlake), pojavlja na-
domesCanje primernega avtohtonega materiala — plo$castega apnen-
ca - z uvozenim in/ali celo s popolnoma drugo vrsto kamna, v mnogih
primerih celo z drugim materialom (npr. plocevinaste strehe). Razlog za
tak$no ravnanje investitorjev in gradbincev je preprost: na ve¢jem delu
projektnega obmodja, z izjemo dela Hrvaske, ni kamnolomov, kjer bi bilo
mogoce na legalen nacin s pridobljeno rudarsko pravico izkoris¢ati in pri-
dobivati ploscasti apnenec, ki se je v preteklosti tradicionalno uporabljal
kot gradbeni material kraske arhitekture.

Zelja projektne ekipe in $ir$e strokovne javnosti je bila pripraviti strokovno
podlago in priporo¢ila za morebitno spremembo zakonodaje na tak
nacin, da bi bilo mogoce na legalen nacin priti do ustreznega gradbenega
materiala, to je plo$¢astega apnenca, ki bi se uporabljal zlasti za obno-
vo objektov kulturne dedi$¢ine. Dejstvo je, da je od lastnikov objektov in
investitorjev nemogoce zahtevati, da pri konserviranju (restavriranju) ali
obnovi objekta, ki je po moznosti tudi zavarovan kot kulturni spomenik
lokalnega ali drzavnega pomena, uporabijo avtohtoni gradbeni material,
¢e ga je nemogoce pridobiti na legalen nacin.

Pri pripravi smernic za spremembo zakonodaje se nam postavlja vprasan-
je, ali je pridobivanje plos¢astega apnenca mogoce urediti v okviru nara-
vovarstvene zakonodaje. V obravnavanem primeru gre za pridobivanje
ploscastega apnenca v manjsih koli¢inah ter za dolo¢en namen, in sicer
za obnovo, konserviranje ali restavriranje objektov kulturne dedis¢ine.
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Kar se ti¢e naravovarstvene zakonodaje je treba poudariti, da je njen
poglavitni namen varstvo narave oziroma s predpisanimi zakonskimi
ukrepi prispevati k njenemu ohranjanju. Zakoni s predpisanimi ukrepi
varujejo naravne vrednote, zavarovana obmocja, obmocja Nature 2000,
ekolosko pomembna obmod¢ja ter nahajali§¢a zas¢itenih mineralov in
fosilov. Kot je bilo ugotovljeno s primerjalno pravno analizo veljavne nar-
avovarstvene zakonodaje v Sloveniji, Bosni in Hercegovini, na Hrvaskem
ter v Italiji, plo$¢asti apnenec nima nobenega od predpisanih statusov,
zato zanj naravovarstvena zakonodaja ne predpisuje neposrednih ome-
jitev ali prepovedi. Njegovo pridobivanje je lahko po veljavni ureditvi
kve¢jemu omejeno ali celo prepovedano, ¢e je na lokaciji s posebnim
varstvenim rezimom, saj je po veljavni naravovarstveni zakonodaji na
posameznem varovanem obmodcju mogoce omejiti ali prepovedati npr.
izvedbo posegov v prostor, gospodarsko izkori§¢anje naravnih virov, od-
kopavanje ali odnasanje kamnin, mineralov ali fosilov, celo raziskovanje
in odnasanje raziskovalnega materiala iz narave ter ogledovanje in obisk-
ovanje dolo¢enega obmocja. Predpisane omejitve predstavljajo oviro pri
pridobivanju ploscastega apnenca, pri tem pa je treba poudariti, da zakon
predpisuje omejitve oziroma prepovedi splosnih ukrepov, medtem ko
so podrobnejsa pravila ravnanja na posameznem varovanem obmodcju
dolocena z aktom, ki ga izda drzava ali kokalna skupnost.

Ker ploscastiapnenec tako kot ves naravni kamen uvr§amo med mineralne
surovine, je pravna podlaga za njegovo pridobivanje rudarska zakonod-
aja. Kljub navedenemu lahko veljavna naravovarstvena zakonodaja na
dolocenih lokacijah zaradi dolo¢enih razlogov s predpisanimi varstven-
imi ukrepi onemogoca pridobivanje plo§¢astega apnenca.

Tako slovenski Zakon o ohranjanju narave omogoca, da se na obmoc-
jih naravnih vrednot, zavarovanih obmo¢jih, obmoc¢jih Nature 2000 ter
ekolosko pomembnih obmodcjih omejijo ali prepovejo doloc¢ene dejavnos-
ti, ki lahko predstavljajo oviro pri pridobivanju plos¢astega apnenca.
Zakon za obmodja naravnih vrednot predpisuje moznost omejitve de-
javnosti ali rabe naravne vrednote, vendar le v taki meri, kot je to nujno
potrebno zaradi ohranitve naravne vrednote, izvajanja njenega varstva
ali obnovitve. Dejavnost ali raba naravne vrednote se omejita z aktom o
zavarovanju oziroma z aktom o za¢asnem zavarovanju. Ce omejitev de-
javnosti ali rabe naravne vrednote z aktom ni predpisana, obmocje nara-
vne vrednote s svojim varstvenim rezimom ne predstavlja ovire pri prido-
bivanju ploscastega apnenca.




Slovenska zakonodaja drugace oziroma podrobneje predpisuje dolo¢ene
omejitve ali prepovedi na zavarovanih obmodjih. Splosno pravilo je, da se
posegi in dejavnosti na zavarovanih obmocdjih izvajajo skladno z aktom o
zavarovanju ter na¢rtom upravljanja, medtem ko se v nacrtu upravljanja
podrobneje dolo¢ijo tudi varstveni rezim, razvojne usmeritve ter druga
vsebina iz akta o zavarovanju. Slovenska zakonodaja razlikuje $irsa in
ozja zavarovana obmocja. Na $irsih zavarovanih obmod¢jih zakon pred-
pisuje moznost, da se v aktu o zavarovanju omejijo ali prepovejo nasled-
nji posegi ali dejavnosti:

- izvajanje posegov in dejavnosti, s katerimi se ogroza prvobitnost
narave — pridobivanje plos¢astega apnenca v manjsih koli¢inah v
vecini primerov ne more ogroziti prvobitnosti narave;

- gradnja novih objektov — rekonstrukcija objekta ni gradnja novega
objekta, zato sprememba zakonodaje ni potrebna;

- gospodarska raba naravnih virov, razen za gradnjo na zavarovanem
obmodju - Ce je gospodarska raba naravnih virov skladno z aktom
o zavarovanju prepovedana, to predstavlja oviro pri pridobivanju
ploscastega apnenca. Zakon sicer dolo¢a eno izjemo, in sicer za gradn-
jo na zavarovanem obmodju, kar pomeni, da izjema za gradnjo zunaj
zavarovanega obmocja ne velja. V tem delu bi bilo treba zakonodajo
spremeniti oziroma dopolniti tako, da bi izjema veljala tudi za prido-
bivanje naravnih virov v manjsih koli¢inah ali za dolo¢en namen,
npr. namen konserviranja, restavriranja ali prenove;

- vse druge dejavnosti, ki lahko bistveno ogrozijo zavarovano obmoc-
je — pridobivanje plos¢astega apnenca v manjsih koli¢inah v vecini
primerov ne more bistveno ogroziti zavarovanega obmocja, kar je
odvisno predvsem od znacilnosti zavarovanega obmocja;

pri dolocitvi o prepovedi ali omejitve je treba v vsakem primeru uposte-
vati znacilnosti zavarovanega obmocja ter namen zavarovanja. Bistveno
je, da obnovitve objektov z aktom o zavarovanju po obstojeli zakonodaji
ni mogoce prepovedati ali omejiti, to je mogoce storiti le za gradnjo novih
objektov. Pri ozjih zavarovanih obmocjih zakon pravila ravnanja pred-
pisuje za posamezno vrsto ozZjega zavarovanega obmocja. Tako je za ob-
mocje naravnega spomenika zakonsko predpisano splosno pravilo, da je
na zavarovanem obmocju prepovedano izvajati posege v naravo na nacin,
ki lahko poslabsa stanje, spremeni, poskoduje ali uni¢i naravno vredno-
to, ter spreminjati razmere ali stanje tako, da se spremeni, poskoduje ali
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uniéi naravna vrednota ali pa zmanjs$a njen estetski pomen. Z aktom o
zavarovanju se lahko posebej prepove ali omeji:

- izvajanje posegov v prostor — predlog, da se doda besedilo »s kater-
imi se ogroza prvobitnost naraves, saj se s tem omejijo moznosti za
prepovedi in omejitve;

- povzrocanje vibracij in eksplozij — prepoved povzrocanja vibracij
in eksplozij predstavlja oviro pri pridobivanju plo§¢astega apnenca
(razen ce obstaja kakSen drug nacin pridobivanja plo$¢astega ap-
nenca, ki ne povzroca vibracij in eksplozij), pri omejitvi pa se po-
drobnejsa pravila predpisejo z aktom o zavarovanju, v katerem je
mogoce navesti tudi ¢asovne omejitve, kdaj morebitne omejitve vel-
jajo (na dnevni ali letni ravni);

- gospodarsko izkori$¢anje naravnih virov — kadar je gospodarsko iz-
koris¢anje naravnih virov skladno z aktom o zavarovanju prepove-
dano, ta prepoved predstavlja oviro pri pridobivanju plos¢astega ap-
nenca. Zakon o ohranjanju narave v tem delu ne predpisuje nobene
izjeme, zato predlagamo, da se doda besedilo »razen za gospodarsko
izkori$¢anje naravnih virov v manjsih koli¢inah, pri tem bi bila ko-
li¢ina pridobljenega naravnega vira omejena z aktom o zavarovanju;

pri ¢emer je na zavarovanem obmocju prepovedano opravljati dejavnosti
s sredstvi in na nacin, ki bi lahko povzro¢ili bistvene spremembe biotske
raznovrstnosti, strukturo in funkcije ekosistemov, in opravljati dejavnosti
v Casu, ko je lahko ogrozen obstoj rastlin ali zivali, medtem ko se lahko z
aktom o zavarovanju prepove ali omeji:

- izvajanje posegov v prostor — predlog, da se doda besedilo »s kater-
imi se ogroza prvobitnost naraves, saj se s tem omeji moznosti za
prepovedi oziroma omejitve;

- povzro¢anje hrupa, eksplozij in vibracij — prepoved povzrocan-
ja hrupa, vibracij in eksplozij predstavlja oviro pri pridobivanju
ploscastega apnenca (razen Ce obstaja kakSen drug nacin prido-
bivanja plos¢astega apnenca, ki ne povzroc¢a vibracij in eksplozij ali
hrupa), pri omejitvi pa se podrobnejsa pravila predpisejo z aktom
o0 zavarovanju, v katerem je mogoce navesti tudi ¢asovne omejitve,
kdaj morebitne omejitve veljajo (na dnevni ali letni ravni);

- vse druge dejavnosti, ki lahko bistveno ogrozijo zavarovano obmoc-
je — gre za splosno pravilo, katerega namen je varovati zavarovano



obmodje, tako da se to ne ogrozi v bistvenem delu. Ker pridobivanje
ploscastega apnenca v manjsih koli¢inah zavarovanega obmocja v
velini primerov ne more bistveno ogroziti, menimo, da sprememba
zakonodaje v tem delu ni potrebna;

pri Cemer je treba upostevati znacilnosti zavarovanega obmocja ter namen
zavarovanja. Gre za podobno ureditev kot v primeru naravnega spomeni-
ka, a s torazliko, da je z aktom o zavarovanju naravnega rezervata mogoce
omejiti ali prepovedati tudi povzro¢anje hrupa. Zakon za obmocje stroge-
ga naravnega rezervata predpisuje splosno pravilo, da je na zavarovanem
obmocju prepovedano izvajati posege ali opravljati dejavnosti, ki ogroza-
jo ohranitev zavarovanega obmocja, namerno unicevati rastline in zivali,
se tam zadrzevati, izjema so osebe, ki izvajajo nadzor, medtem ko se po-
drobnejsa pravila ravnanja lahko dolo¢ijo z aktom o zavarovanju. Kljub
predpisanemu pravilu je pridobivanje plo$¢astega apnenca na obmocju
strogega naravnega rezervata mogoce v manjsih kolic¢inah, zato spre-
memba ali dopolnitev zakonodaje v tem delu ni smiselna.

Pravila ravnanja na obmod¢jih Nature 2000 so podrobneje podana v
Programu upravljanja obmo¢ij Natura 2000. V obravnavanem prim-
eru gre za obmocja, ki so varovana skladno z evropsko zakonodajo,
zato je morebitno spreminjanje zakonodaje zaradi upostevanja evrop-
ske zakonodaje nesmiselno. Za izvedbo posegov na obmo¢jih Nature
2000 se mora skladno z zakonodajo izvesti presoja vplivov na okolje,
v tem okviru mora pristojni organ ugotoviti, ali bi imelo pridobivanje
ploscastega apnenca v manjsih koli¢inah negativen vpliv na okolje
oziroma na obmocje Nature 2000, ¢esar pa zaradi manjsih koli¢in ne bi
imelo. Pridobivanje plo$¢astega apnenca je skladno z zakonodajo mogo-
¢e tudi na ekolosko pomembnih obmocjih, saj so vsi posegi in dejavnos-

ti mozni, medtem ko zakonodaja zahteva le, da se izvajanje posegov ali
dejavnosti nacrtuje tako, da se v ¢im vecji mozni meri ohranja naravna
razsirjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih ali zivalskih vrst
in njihova kvaliteta ter tudi povezanost habitatov populacij, omogoca
pa se tudi ponovna povezanost, ¢e bi bila ta z na¢rtovanim posegom ali
dejavnostjo prekinjena.

Enako kakor slovenska zakonodaja tudi hrvaska naravovarstvena
zakonodaja za zavarovana obmodja predpisuje nabor prepovedi in ome-
jitev, vendar v precej splo$nejse:

- strogi rezervat — prepoved opravljanja gospodarskih in drugih
dejavnosti, medtem ko je dovoljeno obiskovanje, raziskovanje in
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spremljanje stanja narave; postavlja se vprasanje, ali je v naveden-
em obmocdju smiselno urejati izjeme;

- narodni park — poleg predpisane prepovedi gospodarskega izko-
ri§¢anja naravnih virov velja tudi splo$no pravilo, da so dovoljeni
le tisti posegi ali dejavnosti, ki ne ogrozajo pristnosti narave; pred-
log za izjemo, in sicer »razen pridobivanja naravnih virov v manjsih
kolic¢inah« ali se doda tudi namen nadaljnje uporabe »razen prido-
bivanja naravnih virov za namen rekonstrukcije objektov«;

- posebni rezervat — dovoljeni so posegi ali dejavnosti, ki pripomorejo
k ohranitvi in izboljSanju lastnosti zavarovanega obmocja, medtem
ko so prepovedani vsi posegi ali dejavnosti, ki stanje zavarovanega
obmocja poslabsujejo; v obravnavanem primeru ureditev izjeme ni
potrebna, saj je prepoved omejena z ogrozanjem bistvenih lastnosti
posameznih obmocij;

- pravilo, da so gospodarske in druge dejavnosti ter posegi dovoljeni
le, ¢e ne ogrozajo bistvene lastnosti obmo¢ja, velja za obmod¢ja nar-
avnega parka, regionalnega parka, naravnega spomenika, pomem-
bne krajine, gozdnega parka in t. i. spomenik parkovne arhitekture;
v obravnavanem primeru ureditev izjeme ni potrebna, saj je pre-
poved omejena z ogrozanjem bistvenih lastnosti posameznih ob-
mocij.

Pomembno je omeniti, da hrvaski Zakon o prostorskem urejanju definira
»za$citeno obalno obmodjes, to je pas kopnega in otokov v §irini 1000 met-
rov od obalne ¢rte. Na tem ozemlju, ki je v posebnem interesu drzave, sta
prepovedani izkori$¢anje in raziskovanje mineralnih surovin, torej tudi
plos¢astega apnenca. Ceprav drugi odstavek 48. ¢lena tega zakona izrecno
dovoljuje izkori$¢anje arhitektonsko-gradbenega kamna za nadaljevanje
tradicionalne dejavnosti na otokih Bra¢ in Korcula ter na polotoku Pel-
jesac, je to dovoljeno le pod pogoji, ki jih dolo¢a hrvaski Zakon o rudarst-
vu - to je izklju¢no s koncesijo.

Podobno kakor hrvaska zakonodaja tudi bosanska naravovarstvena
zakonodaja ne predpisuje podrobnega nabora prepovedi in omejitev
posegov ali dejavnosti, temve¢ predpisuje le splosno pravilo, da je na
zavarovanih obmodjih ter drugih zavarovanih naravnih vrednotah do-
voljeno le izvajanje posegov in dejavnosti, ki zavarovanega obmocja ne
poskodujejo oziroma ne poslabsujejo lastnosti, zaradi katerih je obmocje
zavarovano. Glede na navedeno lahko zaklju¢imo, da sprememba bosan-



ske zakonodaje ni nujno potrebna, saj pridobivanje plos¢astega apnenca
v manjsih koli¢inah ne more doseci poslabsanja lastnosti, zaradi katerih
so obmocdja zavarovana, medtem ko bi lahko v hrvaski zakonodaji pred-
lagali ureditev izjem, kot izhaja iz prej$njega odstavka. Splo$nejso ured-
itev ima tudi italijanska naravovarstvena zakonodaja, saj za obmocja
naravnih vrednot, ki so zakonsko zas¢itena, lastnikom, posestnikom in
imetnikom teh vrednot prepoveduje njihovo unicenje ter morebitne spre-
membe, ki lahko poslab$ajo stanje naravne vrednote. Drugih omejitev
in prepovedi italijanska zakonodaja za naravne vrednote ne predpisu-
je. Enake prepovedi in omejitve veljajo tudi za zavarovana obmodja. Iz
tega sledi, da zaradi splo$nih prepovedi in omejitev, ki jih ureja veljavna
zakonodaja, te ne predstavljajo ovire pri pridobivanju plos¢astega apnen-
ca v manjsih koli¢inah.

Ohranitev avtenti¢nosti in originalnosti v dolo¢enem prostoru, kjer je
znacilna uporaba ploscastega apnenca pri gradnji objektov, v celoti ure-
ja Evropska konvencija o krajini. Sprejele so jo vse $tiri drzave, sodelu-
joce pri projektu RoofOfRock, z namenom doseganja vecje enotnosti pri
za$¢iti in uresnicevanju idealov in nacel, ki so njihova skupna dedis¢i-
na, ter da se ta cilj doseze predvsem s sporazumi na gospodarskem in
druzbenem podrocju.

Kulturna krajina prispeva k oblikovanju lokalnih kultur in je temeljna
sestavina evropske naravne in kulturne dedis¢ine ter prispeva k ¢lovekovi
blaginji in utrjevanju evropske prepoznavnosti. Pomemben element kul-
turne krajine v sodelujo¢ih drzavah je tudi plo§¢asti apnenec kot znacilen
gradbeni material, ki je prisoten v lokalni gradnji in je na ta nacin del
skupne identitete vseh drzav.

Med izvajanjem projekta so bili ugotovljeni vsi vidiki ter vse znacilnosti
kraske kulturne krajine v povezavi s plo§¢astim apnencem, od njegovega
pridobivanja (nahajali§¢a, na¢in pridobivanja, specifi¢ne geoloske znacil-
nosti itd.) do uporabe, kar se do danes kaze tudi v kulturni dedis¢ini.

Zato bi bilo treba skladno z dolo¢ili Evropske konvencije o krajini kot tudi
drugih mednarodnih smernic in konvencij (Nara — listine o avtenti¢nos-
ti, UNESCO - konvencije in smernice itd.) pri ohranjanju nepremicne
kulturne dedis¢ine kot kljuéno izhodis¢e omogociti uporabo lokalno
dostopnega gradiva in materiala ter vzdrzevanje in menjavo »enakega z
enakim«. Le na ta nacin se ohranja lokalna identiteta, na primer gradn-
ja, ki je za posamezna obmodja znacilna zZe ve¢ stoletij. Z omogocanjem
pridobivanja lokalnega materiala na obmocju samem pa bodo izrazeni,

43



ohranjeni in ozivljeni vsi vidiki te znacilne kraske kulturne krajine — na
vseh obmodjih kulturnih krajin sodelujocih drzav.

Predlog za ponovno odprtje predlaganih Ze obstoje¢ih kamnolomov te-
melji torej na Evropski konvenciji o krajini in na nacionalnih zakonoda-
jah sodelujoc¢ih drzav.

V vseh drzavah se kulturna krajina pojmuje kot obmodje, ki se zaradi
kulturnih in naravnih vrednot zas¢iti, zanj pa se predpise rezime. Vpis
v register kulturne dedis¢ine in evidenco na drzavni ravni, ki jo vodijo
vse drzave projekta, je predpisan s postopkom, znacilnim za pravni red
posamezne drzave. Z vpisom dolo¢enega obmocja v register kulturne
dedisc¢ine v Sloveniji, na Hrvaskem, v Bosni in Hercegovini ter v lokalni
register v Italiji kot kraska kulturna krajina, bi bil narejen velik korak k
bolj$im moznostim za pridobivanje plo$¢astega apnenca na legalen nacin
in njegovo neposredno uporabo pri obnovi objektov kulturne dedis¢ine.

V Sloveniji postopek dolocata Zakon o varstvu kulturne dedis¢ine in
Pravilnik o registru kulturne dedis¢ine. Postopek razglasitve kulturne
krajine kot spomenika drZzavnega pomena, spomenika lokalnega pomena
ali registrirane dediscine je tak:

1. Pobudo za vpis v register lahko poda vsakdo. Ce pobudo pristojna
organizacija (Zavod za varstvo kulturne dediscine) zavrne, mora za
to podati natané¢ne razloge.

2. Predlog za razglasitev spomenika lokalnega ali drzavnega pomena
pripravi obmo¢na enota Zavoda za varstvo kulturne dedis¢ine.

3. Pred razglasitvijo spomenika je obvezna seznanitev lastnikov in
razgrnitev pred njimi, omogoceno jim mora biti podajanje mnenja,
do katerega se mora zavod opredeliti.

4. Konéno razglasitev za spomenik drzavnega pomena izda pristojno
ministrstvo (ali ve¢ ministrstev), za spomenik lokalnega pomena pa
pristojna ob¢ina.

5. Za razglasitev varstvenih obmocij predlog poda vlada, prav tako je
obvezna seznanitev lastnikov ali ob¢in, potrebna je opredelitev do
njihovih mnenj, konéno razglasitev izda ministrstvo (po potrebi v
soglasju z drugimi ministrstvi, glejte tudi 25. ¢len ZVKD-1).

Na Hrvaskem je postopek zavarovanja kulturne krajine popolnoma enak
kot v Sloveniji. Pobudo za vpis lahko poda vsakdo, predlog in ustrezno



dokumentacijo pripravi ustrezna strokovna ustanova, tj. konservatorski
oddelek (konservatorski odjel), ki je sicer na Hrvaskem organ v sestavi
Ministrstva za kulturo. Tudi register vodi ministrstvo, pristojno za kul-
turo. Omenjeni postopek dolocata Zakon o zas¢iti in ohranjanju kul-
turnih dobrin (Zakon o zastiti i ocuvanju kulturnih dobra) in Pravilnik
o oblikovanju, vsebini in vodenju Registra kulturnih dobrih Republike
Hrvaske (Pravilnik o obliku, sadrZaju in nacinu vodenja Registra kulturnih
dobra Republike Hrvatske). V Italiji postopek dolo¢a Zakon o kulturni
dedis¢ini in krajini, uredba 42 iz leta 2004. Kulturna krajina je v Italiji
namrec¢ izenacena z drugo kulturno dedis¢ino in ima svoj zakon. Pobudo
za razglasitev kulturne krajine (ali npr. ponovno odprtje kamnoloma/od-
kopa v okviru kulturne krajine za potrebe obnove objektov kulturne ded-
i§¢ine) ravno tako lahko poda kdor koli, vendar je za pripravo potrebne
dokumentacije potreben strokovnjak (arhitekt). Predlog s celotno doku-
mentacijo se nato odda regionalni pisarni, ki pokriva kulturno dedis¢ino,
in ta odloca o razglasitvi.

Projektna skupina predlaga, da se v vsaki posamezni drzavi najprej doloci
obmodcje, ki bi se zavarovalo kot obmoc¢je kulturne krajine. Obmogja, ki bi
jih bilo smiselno zavarovati kot kulturno krajino, so tista, na katerih so
tudi predlagane perspektivne lokacije za prihodnje izkori$¢anje ploscaste-
ga apnenca in imajo v svoji blizini objekte kulturne dedis¢ine, na katerih
bi se pridobljeni gradbeni material neposredno uporabil. Za ta obmo¢-
ja bi se pripravila pobuda za vpis v register kulturne dedi$¢ine po zgoraj
navedenem postopku, ki ga doloéajo veljavna zakonodaja posamezne
drzave in sprejete evropske ter mednarodne konvencije. Pobuda se poda
pristojni enoti ustrezne sluzbe za varstvo kulturne dedis¢ine v regiji ali
drzavi ali pristojnim ministrstvom (odvisno od pristojnosti in organizira-
nosti sluzbe v posamezni drzavi). V pobudi bi bilo treba poudariti pomen
ozivitve teh kamnolomov za ohranitev kulturne dedi$¢ine na obmodcju, v
njeni avtenti¢nosti in celovitosti. Opredeliti bi bilo treba dovoljen izkop
omejenih koli¢in plos¢astega apnenca, ki bi se uporabljal le za ohran-
janje kulturne dedi$¢ine (njene avtenti¢nosti in celovitosti), ter opisati
zgodovinski pomen in trajnostno uporabo izbranih kamnolomov/naha-
jalis¢ ploscastega apnenca.

Razglasitev posameznega obmocja za varovano kulturno krajino bi sluzi-
la kot podlaga za izdajo ustreznega konservatorskega nacrta ali nacrta
upravljanja dolo¢enega obmocja, v katerem se predpise uporaba materia-
la za gradnjo (prednostno za objekte kulturne dedis¢ine) za zagotavljanje
originalnosti in avtenti¢nosti ter ohranjanja lokalne zaposlitve.
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Predlagana priporocila:

Pogoji za arhitekturno nacrtovanje in gradbeno izvedbo so opredeljeni
v regulacijskih dolocilih prostorskih planskih aktov, pri éemer so na za-
varovanih obmodjih kulturne dedis¢ine, nekaterih stavbah in obmodjih
kulturne krajine pogojeni z zahtevami spomeniskega varstva. Pri tem so
cilji in nacela prostorskega upravljanja in urejanja navadno navedeni v
statutarnih dokumentih ustrezne administrativne ravni (regija, obcina
idr.). Glede na dejstvo, da originalnost in avtenti¢nost nista izrecni vred-
noti prostorskega nacrtovanja, pac pa prinesene in prepoznane vrednote
varstva dedis¢ine (spomeniki in kulturne krajine), mora odgovorna raven
upravljanja z ustreznimi koraki zahtevati in zagotoviti uporabo lokalnega
materiala za specificirane pravno opredeljive namene.

Zahteva po uporabi specificnega gradbenega materiala, ki ni izvedena po
ustaljenem/potrebnem postopku, tj. vpis spomenika v register varovane
dediscine, razglasitev kulturne krajine ipd., lahko pomeni poseg na pros-
ti trg in prednostno obravnavo doloenega gradbenega proizvoda, kar ni
dopustno.

Regije in obcine bi morale zaceti postopke za ponovno prepoznavo prostorov
opuscenih kamnolomov in drugih pridobivalnih prostorov v obcinskih in
regionalnih prostorskih nacrtih ter jim dodeliti ustrezno namensko rabo in
tudi prostorske pogoje za izkoriscanje mineralne surovine.

V drzavnih predpisih bi bilo smiselno opredeliti mozZnost ponovnega
delovanja opuscenih pridobivalnih prostorov, kamnolomov in kopov za iz-
koris¢anje ploscastega apnenca za domaci trg. Tako bi pospesili uporabo
avtenticnega in originalnega materiala v neposrednem okoliskem prostoru
in le za Zeleni namen.

Ker je pridobivanje mineralnih surovin dejavnost, ki je vezana na dolocen
prostor, na katerega ima tudi mocan vpliv, je nacrtovanje izkoris¢anja nu-
jno povezano z nacrtovanjem rabe prostora.

V Sloveniji naravni kamen po Zakonu o rudarstvu ne sodi med miner-
alne surovine, ki bi zasluzile posebno obravnavo, kot to velja za energet-
ske surovine, ki so opredeljene kot surovine strateSkega pomena. Kljub
temu pa Zakon o rudarstvu doloca, da se z drzavno rudarsko strategijo
lahko opredeli izkori$¢anje dolo¢enih vrst mineralnih surovin, ki so edini
vir ali v primerni kakovosti niso zelo raz§irjene ali pa so potrebne za iz-
vajanje javne koristi, doloCene z drugim zakonom, kot stratesko pomem-




bne za gospodarski razvoj in druzbeni razvoj Republike Slovenije. Edin-
stvene mineralne surovine, pomembne za drzavo ali regijo, so predvsem
edinstveni (avtohtoni) naravni materiali, na katerih slonijo nacionalna
identiteta ali kulturna in naravna dedi$¢ina ter tudi krajina. Kljub tej dik-
ciji se naravni kamen obravnava v kontekstu z vsemi drugimi mineralni-
mi surovinami oziroma zanj ne veljajo nobene izjeme.

V ob¢inskih prostorskih aktih so obmocja rudarskih prostorov opredelje-
na s podrobno namensko rabo kot »obmo¢ja nadzemnega pridobivanja
mineralnih surovin«. Zato bi bilo treba v teh dokumentih dolo¢iti obmo¢-
ja pridobivanja naravnega kamna kot mozna obmo¢ja izkoris¢anja min-
eralnih surovin. Opuscene kamnolome je (ob spremembi in/ali dopolnit-
vi predpisov s podro¢ja rudarstva) prav tako treba dolo¢iti kot potencialne
eksploatacijske prostore za pridobivanje naravnega kamna za obnovo
objektov, vpisanih v register kulturne dedis¢ine drzavnega ali lokalne-
ga pomena. Ploscasti apnenec je surovina, ki je v §irSem obmoc¢ju pro-
jekta neprimerljivo manj razsirjena kot apnenec, uporaben kot tehni¢ni
kamen. Zlasti bi bilo smiselno upostevati naravne danosti, to je geoloske
pogoje, Sele v naslednjih korakih pa bi se na izdvojenem prostoru, kjer
ploscasti apnenec nastopa v potrjenih koli¢inah in kakovosti, usklajevali
drugi interesi v prostoru (npr. prometna infrastruktura).

Tako v Sloveniji in Italiji ni rudarskih pridobivalnih prostorov, kjer bi
legalno pridobivali plo$casti apnenec, ¢eprav potencialna nahajalis¢a
obstajajo in so evidentirana. Na Hrvaskem imajo nekaj legalnih kamnol-
omov, v katerih pridobivajo plos¢asti apnenec, veliko pa ga ostaja tudi v
naravi na povrsini, saj je »branje kamena« v moderni zakonodaji na celot-
nem projektnem obmocju prepovedano.

Dotakniti se je treba tudi veljavnih predpisov o zbiranju odpadnega grad-
benega materiala, v katerih bi bilo smiselno navesti moznost zbiranja
in sortiranja naravnega kamna na vnaprej doloc¢enih odlagalis¢ih ter
rezime, ki bi veljali za uporabo taksnega materiala.

Predlagamo, da se v nacionalnih predpisih predpiSejo moznosti za
ponovno uporabo naravnega kamna kot gradbenega materiala pred-
vsem za zavarovane objekte in v razglagenih kulturnih krajinah, kjer sta
avtenti¢nost in originalnost primarna cilja. Zapisano velja predvsem na
obmodjih, kjer je izkori§¢anje naravnega kamna v (zdaj) opuscenih prido-
bivalnih prostorih prepovedano.

Glede na trenutne razmere legalnega statusa ploscastega apnenca kot

47



48

gradbenega materiala, ki v nobeni sodelujo¢i drzavi ni prepoznan kot
standardiziran gradbeni proizvod, ki bi ga bilo mogo¢e neposredno
prodajati na trgu gradbenih proizvodov, je treba vzpostaviti alternativne
legalne moznosti uporabe tega materiala pri gradnji (npr. s ponovno up-
orabo). Ker ploscasti apnenec nima podeljenega CE-certifikata, bi bilo
treba omogociti dopustitev uporabe tega materiala s t.i. nacionalnim
tehni¢nim soglasjem. Pomembno je, da ima doloéen izdelek ali material
CE-certifikat, saj ga je le v tem primeru dovoljeno trziti v vsej Evropski un-
iji. Postopek pridobitve certifikata je zahteven in dolgotrajen. Ker ploscas-
ti apnenec ni niti dovolj kakovosten niti zazelen material, da bi se proiz-
vajalci lotili postopka pridobitve CE-certifikata, predlagamo uporabo
nacionalnega tehni¢nega soglasja. V tem primeru to pomeni, da mora biti
material na razpolago na nadzorovanih odlagali§¢ih gradbenega odpada.

1z vseh proucevanih vidikov lahko zaklju¢imo, da je najvedja tezava na
celotnem projektnem obmodcju dostopnost avtohtonega gradbenega
materiala — plo$Castega apnenca. Poglavitno oviro predstavlja izjemno
stroga rudarska zakonodaja, ki enaci velike komercialne kamnolome, ki
letno pridobijo/izkopljejo velike koli¢ine gradbenega kamna, z manjsi-
mi kamnolomi ali odkopi lokalnega avtohtonega kamna. Zato poleg (ali
bolje re¢eno predvsem) dolocitve in zavarovanja izbranih obmoc¢ij kot ob-
mocja kulturne krajine predlagamo spremembo in dopolnitev rudarske
zakonodaje na tak nacin, da se v slovenski zakon o rudarstvu ponovno
vkljuci dikcija o enkratnem odvzemu naravnega kamna, kot je bila se do
nedavnega prisotna v 91. clenu nekdanjega rudarskega zakona (UL RS, $t.
61/2010). S ponovno uvedbo tega ¢lena bi bil namre¢ omogocen enkraten
odvzem naravnega kamna v dolo¢enem volumnu za potrebe obnovitve
prosvetnih, sakralnih in drugih objektov kulturne dedis¢ine znotraj pred-
laganega obmoc¢ja kulturne krajine, katerih obnova brez teh avtohtonih
materialov ni mogoca.

91. ¢len slovenskega Zakona o rudarstvu, za katerega predlagamo, da
ponovno stopi v veljavo, se je glasil:

(izjeme in posebnosti pri rekonstrukcijah oziroma obnovah gradbenih
objektov)

(1) Minister, pristojen za rudarstvo, lahko na predlog investitorja, ki
namerava obstojeci gradbeni objekt rekonstruirati oziroma na njem izvesti
vzdrzevalna dela skladno s predpisi, ki urejajo graditev objektov, odloci, da
se za taksna dela v dolocenem povrsinskem kopu enkratno odvzame nara-
vni kamen do volumna 1000 m®.



(2) Odlocitev iz prejsnjega odstavka sprejme minister, pristojen za ru-
darstvo, s sklepom, zoper katerega ni pritozbe, in ga vroci investitorju.

(3) Za kolic¢ino naravnega kamna, odvzetega na podlagi sklepa iz prejsn-
Jjega odstavka, nosilec rudarske pravice za izkoris¢anje v povrsinskem kopu
ne placa rudarske koncesnine, stroski, ki nastanejo pri njegovem odvzemu,
pa bremenijo investitorja.

Smiselno bi bilo na enak ali podoben nacin dopolniti tudi rudarsko
zakonodajo v drugih treh drzavah. S tem bi omogo¢ili pridobivanje
ploscastega apnenca na legalen nacin, kar bi prispevalo k moznosti
ohranjanja avtohtone kraske arhitekture tudi za prihodnje rodove.
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Slika 11: Shematski prikaz postopka obnove kamnite strehe s projektnimi priporocili

lokalnim oblastem za spremembo zakonodaje
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